
AS80PHQ - Fokussierwelle ausbauen zum Einstellen der Mikrofokussierung

Als erstes entfernen Sie den linken Fokussierknopf.
Dazu lösen Sie die Madenschraube mit einem Innensechskantschlüssel, Größe 2 mm:

Dann ziehen Sie den Knopf ab.

Als nächstes lösen Sie die beiden gegenüberliegenden Madenschrauben auf der Seite der 
Mikrountersetzung mit einem Innensechskantschlüssel, Größe 2 mm:

Dann können Sie die Welle mit der Mikrountersetzung aus dem Gehäuse ziehen:

Dann entfernen Sie das Kugellager auf der Welle.

Dadurch kommen Sie besser an die Einstellmutter der Mikrountersetzung.



Die Mutter nur ganz vorsichtig anziehen, da sich bei zu festem Anziehen die Kugeln in die
Welle eindrücken und die Welle dann nach jeder Drehung von 120° ruckelt.
Nach Einstellen der Mutter bauen Sie alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.
Vergessen Sie nicht das Kugellager auf der linken Seite (Grobfokussierung).

Nach dem Zusammenbau prüfen Sie ob es ausreicht, ansonsten den Vorgang wiederholen und
die Mutter noch etwas weiter anziehen.

Sollte Sie weiterführende Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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