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Bedienungsanleitung

TS-Glas-Sonnenfilter
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Die Sonnenbeobachtung birgt Gefah-
ren, lesen Sie also bitte diese Anlei-
tung sorgfältig und beachten Sie auch 
die Hinweise in der Bedienungsanlei-
tung Ihres Teleskops.

WARNUNG!

Allgemeine Hinweise
Behandeln Sie Ihren Sonnenfilter mit Sorg-
falt und bewahren Sie ihn in einer geeig-
neten Schutzhülle auf, wenn Sie ihn nicht 

verwenden. So minimieren Sie das Risiko 
einer unbeabsichtigten Verschmutzung oder 
Beschädigung. 

Reinigen des Glas-Sonnenfilters
Verwenden Sie ein weiches Tuch mit Isop-
ropylalkohol, um die Außenseite Ihres Filters 
so oft wie nötig zu reinigen. Die Innenseite 
des Filters ist mit einer Beschichtung verse-
hen und kann auf die gleiche Weise gereinigt 

werden. Beachten Sie, dass die beschich-
tete Oberfläche empfindlich ist und durch 
übermäßiges Reiben beschädigt oder sogar 
entfernt werden kann!

Prüfen auf Beschädigung und Abdecken der Schadstellen 
Wenn kleine Beschädigungen auftreten („klei-
ne“ heißt in diesem Fall, daß die schadhaften 
Stellen die Größe eines Nadelstiches haben), 
müssen diese vor der Verwendung des Filters 
abgedeckt werden.  
Prüfen Sie den Filter vor JEDER Verwendung 
wie folgt auf Beschädigung:  Halten Sie die 
Außenseite des Filters Richtung Himmel und 
überprüfen Sie, ob Schadstellen, die als helle 
Punkte sichtbar werden, vorhanden sind. 
HALTEN SIE DEN FILTER NICHT IN RICH-
TUNG SONNE!

ALLE Fehlstellen müssen auf der beschichte-
ten Innenseite geschlossen werden. 

Richtwert für die Anzahl der Fehl-/Reparatur-
stellen: Pro Zentimeter freier Öffnung dürfen 
bis etwa acht Reparaturstellen vorhanden 
sein, ohne dass dies negative Auswirkungen 
auf die Leistung und/oder Sicherheit des Fil-
ters hat (Beispiel: Durchmesser der Filterflä-
che 100mm -> maximal 80 Reparaturstellen). 
Sie können die Löcher entweder mit einem 
kleinen Farbklecks, einem Marker mit feiner 
Spitze oder sogar mit Korrekturflüssigkeit 
ausbessern, ohne dass die optische Leistung 
des Filters beeinträchtigt wird. Sonnenfilter 
aus Glas weisen prinzipbedingt häufig Löcher 
auf.

Einleitung
Vielen Dank, daß Sie sich für einen Sonnen-
filter von Teleskop-Service entschieden 
haben. Die nachfolgenden Hinweise ermög- 
lichen Ihnen eine sichere Sonnenbeobach-
tung über viele Jahre hinweg. 
 
 
 

Sollten Sie Fragen haben, können Sie uns 
gerne um Rat fragen: 

Teleskop-Service Ransburg GmbH 
Von-Myra-Straße 8 
D-85599 Parsdorf

+49 (0) 89-9922875-0

info@teleskop-service.de
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Zusammenfassung
• Bewahren Sie den Filter, wenn Sie ihn nicht benutzen (Beobachtungspause), im Schatten auf. 

Schwenken Sie das Teleskop vor dem Abnehmen dies Filters von der Sonne weg.
• Überprüfen Sie den Filter vor jedem Gebrauch auf Schäden.
• Wenn Sie keinen Sonnenfilter auf Ihrem Sucherfernrohr haben, entfernen Sie dieses oder 

decken Sie das Objektiv ab.
• Lassen Sie die Temperatur des Filters und des Teleskops sich angleichen, indem Sie beides 

zunächst 15 Minuten lang in den Schatten stellen.
• Verwenden Sie als zusätzlichen Wärmeschutz ein helles Tuch, um den Tubus abzudecken.
• Benutzen Sie Ihr Teleskop bevorzugt auf einer Wiese. Über Gebäuden und befestigten Flä-

chen bilden sich Luftströme, die die Bildqualität beeinträchtigen.
• Schwenken Sie das Teleskop von der Somnne weg, bevor Sie den Sonnenfilter entfernen.
• Wenn Sie „Geisterbilder“ feststellen, sind diese höchstwahrscheinlich auf interne Reflexionen 

zurückzuführen und können durch leichtes Kippen des Filters korrigiert werden. 
• Setzen Sie Ihren Filter niemals auf ein kleineres Teleskop als das, für das er vorgesehen ist. 

Dies kann die Beschichtung und/oder das Glassubstrat des Filters beschädigen.

Montieren des Sonnenfilters
Bevor Sie die Sonne mit Ihrem Sonnenfilter 
beobachten, sollten Sie ihn 15 Minuten lang 
in den Schatten legen, damit er sich an die 
Außentemperatur anpasst. Montieren Sie den 
Filter, indem Sie das Teleskop nach oben 
richten und den Filter vorsichtig über das Te-
leskopende schieben. An der Seite des Filters 
befinden sich mehrere Rändelschrauben.  
Ziehen Sie die Rändelschrauben handfest an, 
um den Filter zu zentrieren. Dadurch wird  
der Filter in Position gehalten, auch wenn  

das Teleskop versehentlich nach unten ge-
richtet wird.   
Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu 
fest anzuziehen. Ein zu starkes Anziehen 
kann nicht nur die Schrauben beschädigen, 
sondern Materialspannungen verursachen, 
welche die Bildqualität beeinträchtigen oder 
sogar das Glas zerspringen lassen können. 
Wenn Sie die Schraube mit der Hand anzie-
hen, kann sie sich bei Erwärmung ausdehnen.

Sucherfernrohr
Ein eventuell vorhandenes Sucherfernrohr 
muß immer demontiert oder abgedeckt (fest 
sitzende Objektiv-Staubschutzkappe) oder 
ebenfalls mit einem Sonnenfilter versehen 
werden. Der Blick in die Sonne durch das 
Sucherfernrohr ohne Sonnenfilter kann das 

Auge im Bruchteil einer Sekunde irreparabel 
schädigen.  Installieren Sie gegebenenfalls ei-
nen speziellen Sonnensucher oder orientieren 
Sie sich beim Ausrichten des fertig vorberei-
teten Teleskops (d.h. Sonnenfilter ist montiert) 
am Schattenwurf.


