Vergleich Velours versus Antireflexlack SL-94

Daruber, ob Velours in Teleskope gehort oder nicht, lasst sich vortrefflich streiten. Nach unserer Ansicht, sollte Velours nicht in
Teleskopen eingebaut werden. Velours speichert Feuchtigkeit und bildet damit den idealen Nahrboden fur Schimmel in
Teleskopen. Wir hatten in der Vergangenheit mehrfach Gerate auf der Werkbank bei denen das der Fall war. Schon aus diesem

Grund halten wir Velours fir ungeeignet.

Gerade wegen der Probleme mit Schimmel und Feuchtigkeit haben wir bereits sehr frih zwei Produkte entwickelt. Einmal
unseren noctutec Teleskoptrockner, spater den speziellen noctutec Antireflexlack SL-94.

Veloursfolie
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Im linken Diagramm sehen Sie die Reflexionskurve von
Velours Uber das flr uns interessante Spektrum. Ab ca.
640nm, fangt Velours an sehr stark zu reflektieren. Fir das
Auge ist das tagsuber nicht erkennbar.

Weitere Nachteile von Velours sind:

e Velours hat auf der Riickseite einen weichen Kleber.
Dieser hartet im Lauf der Jahre aus. Das Velours l6st sich
ab.

e Die feinen Haare des Velours sind ebenfalls aufgeklebt.
Auch dieser Klebstoff hartet im Laufe der Jahre aus. Die
feinen Veloursstoppeln gehen aus und fallen in das
Teleskop.

Black 2.0
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Einige Selbstbauer schworen auf einen Lack auf Wasserbasis
der unter dem Namen Black 2.0 oder Black 3.0 angeboten
wird. Der Lack ist extrem stark schwarz pigmentiert, was ihn
sehr tief schwarz wirken lasst. Leider verbinden das viele
Anwender automatisch mit einer maximalen Antireflektivitat.
Die beiden Aspekte schwarz und maximal Antireflektiv haben
aber nichts miteinander zu tun. Oben sehen Sie die
Reflektionskurve von Black 2.0.

Weiterer Nachteil:

e Black 2.0 haftet extrem schlecht. Selbst von gut
angeschliffenen Flachen lasst sich der Lack sehr leicht
mit dem Fingernagel abschaben. Siehe Tesafilmtest
rechts.

SL94 glatt auf SL94 rau
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Im rechten Diagramm sehen Sie die Reflexionskurve unserer
speziellen Antireflexbeschichtung SL-94. Getestet wurde der
Auftrag glatt auf rau, wie wir ihn auch fir den Einsatz in
Teleskopen empfehlen.

Vorteile

e SL-94 Antireflexlack wurde speziell fur diesen Zweck
entwickelt.

e SL-94 haftet auf nahezu allen Materialien hervorragend
und dauerhaft.

e SL-94 speichert keine Feuchtigkeit.

e SL-94 ist hochgradig antireflektiv und nachgewiesen
wirksam gegen Streulicht.

Tesafilmtest Black 2.0 links und noctutec SL-94 glatt rechts.
Beide Untergriinde wurden gleich angeschliffen und
entfettet.



